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Aggregator valasztas !

Segitség a készilék kivalasztasdhoz , par gondolat megtalalhaté gépekrél a
legfontosabb szempontokrol .

1.Fesziiltség: Els6 a készllékek fesziltségének meghatarozasa. A 230 V-0s
feszlltségl készllékek vagy héaromfazisu, 400 V-os (kordbban 380 V-0s)
készllékek .Olyan aramfejlesztét kell vélasztani, amely az ©n igényeinek
megfelel . A haromfazisu aramfejleszték egy fazisu feszlltséget is adnak , de
annak teljesitménye kisebb .

2. Teljesitményigény: az egyik legfontosabb szempont, hogy figyelembe
vegyuk, mennyi készuléket szeretnénk hasznalni egyszerre ! Minden készuléken
a teljesitményadatok megtalalhaték ezt adja O6ssze ! Ez a kiindulé pont a
készllék kivalasztasanal !

3. Biztonsagi tényezd: Figyelem nem elegend6, hogy 06sszeadjuk a
készllékek teljesitményét. Ha villanymotor kéziszerszdm elektromos motorja
indulaskor 40-60 % nagyobb aramot vesz fel ! Itt a kétszeres haromszoros
tulméretezés (AVR —el felszerelt aramfejleszté eseten). 500 watt + 1550watt
+250 watt = 2,300watt , tehat a minimum 5kW aggregator kell ! Nem tesz j6t ha
csUcsra jaratva hasznaljak a készlléket ! Mivel a kézi szerszamgépek felépitése
mas (pl. sarokcsiszold, gyalu, furogép, korflirész) ezért a 2-szeres szorzd
hasznalatat hasznalja Villamos flit6betétek, izzolampak esetén elegendd, ha az
egyidejlileg hasznalt fogyasztdk dsszes teljesitménye nem éri el az aramfejleszté
névleges teljesitményét. Elektronikus berendezések esetén (szamitdgép,
szinetmentes tapegység, TV, stb.) 1,5 —szeres tulméretezés sziukséges.
HegesztOkésziulékeknél hagyomanyos hegesztbtranszformatoros vagy az
inverteres készlléket hasznéljuk , mert az inverteresnek kisebb az
aramfelvétele .

4. Kivitel:ami fontos lehet, hogy a késziulék rendelkezzen -elektronikus
feszlltségszabalyzéval. Ezt az angol rovidités utan AVR-nek is szoktak hivni. A
gyartok el6szeretettel alkalmazzak a kondenzatoros szabalyzast is, mert
egyszerlibb - tehat olcsobb -, viszont nem elbnyds, hiszen a terhelés hatasara
drasztikusan csokken a fesziltség, ami akéar tonkre is teheti a fogyasztokat (pl.
inverteres hegesztékészulék, kazan vezérlé elektronika), és amit csak jelentés
tulméretezéssel lehet kompenzalni. Az AVR rendszerl szabdlyzas viszont
stabilan tartja a feszlltséget dinamikus terhelésvaltozas esetén is. Ezek a
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készilékek mar hasznalhatok kényes elektronikai  késziulékek
lizemeltetésére is. Egyre t0bb aramfejleszton talalhatdo 12 V-os, egyenaramu
kimenet. Ez akkumulatortbltésre csak Kkorlatozottan alkalmas ,a kimend
feszlltség nem szabalyozott, tonkreteheti az akkumulatort.

5. Min6ség: Ne vedd meg a legolcsébbat, mert egyszer hasznalatos gagyi ,
Még egy fontos dolog a mindéségrél. Soha ne valasszon olyan, bizonytalan
eredetli késziléket, melynek nincs megfeleld szervizhattere, ill. alkatrész- és
tartozékellatasa.

Karbantartas: Mint minden eszkdz, az aramfejleszt6 is csak akkor képes
hosszUu tavon Uzemképes maradni, ha rendszeresen karbantartjdk. Szervizes

tapasztalat, hogy sok hiba a karbantartdsok kés6i elvegzésebdl, vagy
elhanyagolasabol ered.

Figyelmeztetés : Ha hosszabbitét, elosztét hasznal, vegye figyelembe, hogy a
hosszu vezetéken ,elvész” a feszlltség. Ne legyen feltekert a dobon a kabel ,
indukcio melegedés johet létre ! Hasznaljon megfelel6 keresztmetszet(, vastag
vezetéket.
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